
ZESTAW ZAWIERA

SPECYFIKACJA moduł ADC1 

• moduł ADC1
• czujnik hydrostatyczny PS-02-420
 
CECHY
• Komunikacja Wi-Fi
• Rejestracja poziomu wody paliwa, nieczystości
• Prosta i niezawodna konstrukcja pływaka
• Wytrzymała, hermetyczna obudowa
 

ZAKRES POMIAROWY NAPIĘCIE

PRZETWORNIK A/D
ZAKRES POMIAROWY NATĘŻENIE

12 bit

ZASILANIE
ILOŚĆ KANAŁÓW POMIAROWYCH

DOKŁADNOŚĆ NAPIĘCIA
ZAKRES POMIAROWY MOC

5-24 VDC (zasilacz 24V w zestawie)
1
0 ~ + 26 VDC
1%
max. 3 W

-3.2 A ~ + 3.2 A
DOKŁADNOŚĆ NATĘŻENIE 1%

PRÓBKOWANIE -30s; 1min; 15min; 30min; 1h; 12h; 24h

KOMUNIKACJA Wi-Fi

WYMIARY 100 x 68 x 54 mm
WAGA 180g

SPECYFIKACJA czujnik hydrostatyczny PS-B-02-420

ZAKRES POMIARU

MATERIAŁ WYKONANIA
DŁUGOŚĆ PRZEWODÓW

Stal nierdzewna SUS304, przewód gumowy

SYGNAŁ WYJŚCIOWY
ZASILANIE 

TEMPERATURA ŚRODOWISKA PRACY
STOPIEŃ OCHRONY

4-20 mA
12-24 V
0 ~ 2m
-10°C ~ +85°C
IP68

300 cm

POMIAR POZIOMU WODY 

Zestaw zapewnia ciągły i dokładny pomiar poziomu cieczy. Moduł z zastosowanym czujnikiem 
hydrostatycznym może służyć do pomiaru i nadzór wody, ścieków itp. Zasilane zestawu 24V DC 
(zasilacz w zestawie). Moduł ADC1 przesyła informacje bezpośrednio do chmury pomiarowej, 
na szyfrowane konto klienta. Dzięki urządzeniu możliwy jest stały nadzór nad procesami przemy-
słowymi lub wartościami mierzonymi w warunkach domowych.

ZESTAW System monitoringu i rejestracji danych



KEY FEATURES
• Secured cloud system with encrypted data
• 
• 
• API link  
• 
• Fully adjustable user panel -view
 

Monitoring and data recording system

 

Isensum.com is a service that connects the user 
to a sensor anywhere in the world. 
With the help of the service, it is possible to collect 
data from measuring devices connected directly to 
the internet. Access to data and product configura-

dedicated mobile 

it is possible to generate reports which, 
in a simple and accessible manner, illustrate the 

DESCRIPTION OF THE SYSTEM

THRESHOLD MAX

THRESHOLD MIN

Measurement: Temperature [°C]

Measurement: Humidity [%]

Termipol Office BreathBox 
Air Quality

Temperature and 
Humidity Sensor

Temperature 
Sensor

Smog Detector

Electrical Parameter 
Sensor

Fluid Level 
Sensor

MOBILE APP

MINIMUM PM2.5
MAXIMUM PM2.5

MINIMUM PM10
MAXIMUM PM10

MINIMUM TEMPERARTURE
MAXIMUM TEPEMRATURE

0µg/m³
1000µg/m³

0µg/m³
1000µg/m³

-40°C
80°C

Insensum
Powstańców Śląskich 64
42-700 Lubliniec
Poland

+48 34 393 00 15
+48 601913288
info@insensum.com

NAJWAŻNIEJSZE CECHY
• Szyfrowanie danych – bezpieczeństwo
• Przechowywanie rejestrowanych dna serwerze
• Bezpośrednie połączenie do WiFi/GSM 
• Bezpłatna aplikacja mobilna 
• Link API   
• Automatyczne raporty i powiadomienia 
 

 

iPomiar.pl to serwis który łączy użytkownika 
z czujnikiem w dowolnym miejscu na świecie. 
Z pomocą serwisu można gromadzić dane 
z urządzeń pomiarowych podłączonych bezpośrednio 
do internetu. Dostęp do danych i konfiguracji 
produktów jest możliwy za pomocą przeglądarki 
internetowej lub telefonu i dedykowanej aplikacji 
mobilnej. Dodatkowo za pomocą iPomiar.pl możliwe 
jest generowanie raportów które w prosty i przystęp-
ny sposób obrazują zgromadzone dane w określonym 
przez użytkownika przedziale czasu.

OPIS SYSTEMU

Czujnik temperatury
i wilgotności

Czujnik
Tempearatury

Czujnik Smogu

Czujnik parametrów
elektrycznych

Czujnik poziomu
płynów

APLIKACJA

NAJNIŻSZY PM2.5
NAJWYŻSZY PM2.5

NAJNIŻSZY PM10
NAJWYŻSZY PM10

MINIMALNA TEMPERATURA
MAKSYMALNA TEMPERATURA

0µg/m³
1000µg/m³

0µg/m³
1000µg/m³

-40°C
0°C

iPomiar.pl
ul. Powstańców Śląskich 64
42-700 Lubliniec
Polska

+48 34 393 00 15
+48 601913288
info@ipomiar.pl

System monitoringu i rejestracji danych

DZIAŁANIE SYSTEMU

ALARM GÓRNY

ALARM GÓRNY


